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Commande de 
l’installation

L’automate est conçu en fonction 
des besoins de l’utilisateur. La com-
mande de l’installation s’effectue 
par un automate programmable 
API ou est assistée par ordinateur. 
Les cycles de production et de net-
toyage peuvent être programmés. 
Les données importantes sont 
mémorisées et peuvent être impri-
mées à tout moment.

Equipement de base

La commande de base comprend un 
pupitre opérateur ainsi qu’une armoire 
électrique et, si nécessaire, pneuma-
tique. Le pupitre opérateur est placé en 
général à proximité de la machine ; 
les armoires sont installées en zone 
technique.

Partie puissance et partie 
 pneumatique

Cette partie comprend tous les 
éléments pneumatiques et électriques 
tels que variateurs de fréquence, protec-
tions des moteurs, API et PC, ainsi que 
modems pour l’assistance à distance.

Technique de mesure

Elle comprend tous les instruments et 
éléments nécessaires au traitement de 
ces mesures. Tous les paramètres, tels 
que température, vitesse de rotation, 
humidité, pression, quantité de produit 
et d’air, etc, sont enregistrés.

Pupitre opérateur

Le pupitre opérateur est composé 
d’un moniteur intégré dans un carter. 
Nous proposons une commande avec 
automate programmable et pupitre 
opérateur ou une commande assistée 
par ordinateur (Windows avec visualisa-
tion Win CC). 

La commande par ordinateur comprend 
habituellement les modes suivants, 
interactifs sur l’écran :

•  Mode Service pour la commande 
individuelle de toutes les fonctions

•  Mode manuel pour les travaux de 
préparation

•  Mode Learn pour la création d’une 
recette

•   Mode Recette pour le lancement 
automatique d’une recette créée en 
mode Learn ou en mémoire.

La commande par ordinateur est prévue 
pour la gestion d’environ 200 recettes.



Mélangeur par charges 
FM 130 D à pales « socs » 

• Mélange
•  Granulation
•  Humidifi cation
•  Ajout de graisse
… et beaucoup d’autres
Volume total 130 l
Volume utile 90 l

Applications universelles
Mélange de haute qualité
Enveloppe pour chauffage / refroidisse-
ment

Mélangeur-disperseur LDM 130

•  Mélange
•  Dispersion
•  Emulsifi cation
•  Homogénéisation
•  Chauffage / refroidissement
Volume total 130 l
Volume utile 90 l

Transfert de chaleur optimal
Hauteur minimale pour implantation
Temps de mélange courts

Mélangeur-granulateur MGT 125

•  Mélange
•  Granulation
•  Granulation humide
•  Séchage

Volume total 125 l
Volume utile 90 l

Contrôle du point de granulation
Dispositif d’alimentation sans poussière 
Calibreur intégré

Lödige dispose d’un laboratoire-pilote de plus de 400 m2 avec 
plus de 30 machines à votre disposition, y compris un labora-
toire d’analyses. Une zone séparée est consacrée uniquement 

aux applications cosmétiques. Toutes les machines sont 
 équipées de la fonction WIP / CIP et permettent d’obtenir de 
petites productions.
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Laboratoire-pilote 
Lödige

Le laboratoire-pilote Lödige est 
équipé d’appareils performants 
permettant les process suivants :
• Mélange
• Malaxage
• Dispersion
• Emulsifi cation
• Granulation humide
• Séchage
• Refroidissement / chauffage
• Pelliculage.
Ces opérations sont effectuées con-
formément aux critères d’hygiène 
et dans des conditions industrielles.



Gebrüder Lödige
Maschinenbau GmbH

Postfach 2050
D-33050 Paderborn

Elsener Straße 7-9
D-33102 Paderborn

Tél.: +49.5251.309 0
Fax: +49.5251.309 129
Email: info@loedige.de

Contacts
Service Commercial:
Tél.: +49.5251.309 147

Service Après-Vente:
Tél.: +49.5251.309 222
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LÖDIGE - ALWAYS THE RIGHT MIX




